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   Hitachi ZX 135
Der kompakte Allrounder für Ihre Baustelle!

max. Hakenhöhe:    16.60m
max. Tragfähigkeit:   4‘900 kg bei 3.10m Radius
max. seitliche Reichweite:  15.70m
Tragkraft bei max. Reichweite: 450 kg
Tragkraft bei max. Hubhöhe:  3‘000 kg
Heckschwenkradius (tailswing): 1.42m

• verfahrbar mit Lasten bis zu 2‘000 kg
• variable Transportgeschwindigkeit (schnell/langsam)
• Leistungsstarke Winde mit zwei  Geschwindigkeiten und hydraulischer Scheibenbremse
• geräumige, klimatisierte Kabine
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Auslegerlänge (m)

Arbeitsradius 
(m)

4.4m Ausleger 7.3m  Ausleger 10.2m Ausleger 13.0m 
Ausleger

15.9m 
Ausleger

statisch mobil statisch mobil statisch mobil statisch statisch

2.50 4‘900 2‘000 4‘900 2‘000

3.10 4‘900 2‘000 4‘900 2‘000 3‘000 1‘500

3.50 4‘400 2‘000 4‘400 2‘000 3‘000 1‘500 3‘000

3.85 4‘000 2‘000 4‘000 2‘000 3‘000 1‘500 3‘000

4.00 3‘820 1‘910 3‘820 1‘910 3‘000 1‘500 3‘000 2‘600

4.20 3‘580 1‘790 3‘580 1‘790 3‘000 1‘500 3‘000 2‘600

4.50 3‘220 1‘610 3‘000 1‘500 3‘000 2‘600

5.00 2‘730 1‘365 2‘700 1‘350 2‘600 2‘600

5.30 2‘500 1‘250 2‘500 1‘250 2‘500 2‘500

5.50 2‘380 1‘190 2‘400 1‘200 2‘270 2‘270

6.00 2‘070 1‘035 2‘110 1‘055 2‘000 2‘000

6.50 1‘810 905 1‘860 930 1‘820 1‘800

7.10 1‘580 790 1‘630 815 1‘670 1‘620

7.50 1‘500 750 1‘560 1‘520

8.00 1‘350 675 1‘430 1‘400

8.50 1‘220 610 1‘300 1‘300

9.00 1‘110 555 1‘200 1‘200

10.00 920 460 1‘000 1‘000

11.00 850 890

12.00 730 770

12.80 650 680

13.00 670

14.00 580

15.00 500

15.90 450



  

   Technische Daten:
Motor:    Isuzu CC 4 BG 1 TC + DPF

Leistung:    89 PS (66 kW)

Auslegerlänge:  4.40 - 15.90 m (5-stufig)

Drehwinkel:   360° endlos

Fahrwerk:   Stahlketten mit Gummipads 
     2.880 x 0.500m 

Geschwindigkeit:  0-2.9km/h (niedrig) 
     0-5.1km/h (hoch)  

Steigvermögen:  34°    

Inhalt Dieseltank:  195 Liter

Bodendruck:   0.51 kgf/cm2 

Transportmasse:  5.84m x 2.49m x 2.84m

Gewicht:    14‘700 kg

Rückfahrkamera, 4-fach-/2-fach Hakenflasche, 7“ LED-Display, 
programmierbare Lastmomentbegrenzung


